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SERVICE UND LEISTUNG

KBN Bezeichnung             Maße Verpackungseinheit

VEPYEPV200GR Elastomerbitumen-Schweißbahn   5 m x 1 m x 5 mm 120 qm / Palette

Ist eine Elastomerbitumen-Schweißbahn diamantschwarz für 
mehrlagige Dachabdichtungen und Bauwerksabdichtungen.

Vedatect PYE PV 200 S5 EN diamantschwarz

Schnelle und sichere Verschweißbarkeit durch neuartige 
BlueSpeed-Technologie, energie- und zeitsparend
Dauerhafte Flexibilität
Erfüllt im System geprüft und durch abP nachgewiesen 
die Anforderung „harte Bedachung“, 
Klassifi zierung BROOF (t1)

KBN Bezeichnung Maße Verpackungseinheit

VEPOINTOBG Elastomerbitumenbahn mit unterseitigen Elastomer-
bitumen-Klebepunkten als Regenerationslage

5 m x 1 m x 5,20 mm 120 qm / Palette

Vedapoint O Elastomerbitumenbahn mit unterseitigen Elastomer-
bitumen-Klebepunkten als Regenerationslage.

Vedapoint O   

Schnelle und sichere Verlegung durch schnellschweißbare 
Klebepunkte und BlueSpeed-Technologie
E� ektiver Dampfdruckausgleich
Dauerhafte Flexibilität

KBN Bezeichnung Maße Verpackungseinheit

VEGARDSAFEBLN Nageldurchreißfeste und durchtrittfeste kaltselbst-
klebende Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn

10 m x 1,08 m x 2,50 mm 259,2 qm / Palette

Nageldurchreißfeste und durchtrittfeste kalt-selbstklebende Elast-
omerbitumen-Dampfsperrbahn gemäß DIN EN 13970 mit spezieller 
Fügetechnik zur sicheren Nahtschließung in extremen Anwendun-
gen. Sie ist ausgerüstet mit einem Aluminium-Kombinationsträger  
und oberseitig mit einer mineralischen Feinstabstreuung, die sich 
besonders gut zum Verkleben von Dachdämmplatten mit 
PUR-Klebsto� en, beispielsweise Vedapur Dämmsto� kleber oder 
Vedafoam Schaumklebsto� en eignet.

Vedagard Safety blank  

Dampfdicht (sd-Wert > 1.500 m)
ab + 5 °C selbstklebend
Kein Voranstrich bei kunststo� beschichteten Stahltrapez-
profi len erforderlich 




